
VT1 1212-1218

Torres de enfriamiento abiertas

Engineering data

OBSERVACIÓN: No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica.

Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el

momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones

están sujetos a cambio sin previo aviso.

Notas generales

1. Todas las conexiones de 100 mm e inferiores son conexiones de rosca macho. Las conexiones de

150 mm y mayores están biseladas para soldadura.

2. La potencia de los ventiladores es a 0 Pa de presión estática externa. Hay otras potencias a presiones

estáticas externas disponibles previa solicitud. Como regla general, un motor de tamaño más grande puede

superar presiones de hasta 125 Pa.

3. Los dibujos muestran la disposición estándar “a derechas”, que tiene el lado de entrada de aire a la

derecha cuando se mira el extremo de conexiones. Se puede proporcionar una disposición "a izquierdas"

como pedido especial.

4. La salida de agua, el rebosadero y el llenado siempre están ubicados en extremos opuestos del equipo.

Para equipos con doble conexión de salida de agua se instalará una conexión de rebosadero en el otro

extremo del equipo.

Prestaciones de la torre de enfriamiento VT0-1 en condiciones estándar
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1. Vaciado ND 50; 2. Salida agua; 3. Rebosadero ND50; 4. Llenado ND25; 5. Entrada agua; 6. Puerta acceso. 
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Modelo  Pesos (kg)  Dimensiones (mm) Caudal de
aire (m3/s)

Motor del
ventilador

(kW)

Entrada
de fluido
DN (mm)

Salida de
fluido DN

(mm)

Llenado
DN (mm)Peso en f

uncionami
ento (kg)

Peso de
expedició

n (kg)

Sección
más

pesada
batería

(kg)

L W H

 VT1 12
12-01L

 6778  3533  2218  3550  3607  4030  28.45  (1x)
11.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-01M

 6798  3553  2238  3550  3607  4030  31.18  (1x)
15.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-01N

 6837  3592  2277  3550  3607  4030  33.47  (1x)
18.5

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-01O

 6859  3614  2299  3550  3607  4030  35.47  (1x)
22.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-01P

 6895  3650  2335  3550  3607  4030  38.86  (1x)
30.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-02L

 7084  3839  2164  3550  3607  4487  28.15  (1x)
11.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-02M

 7104  3859  2184  3550  3607  4487  30.84  (1x)
15.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-02N

 7143  3898  2223  3550  3607  4487  33.11  (1x)
18.5

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-02O

 7165  3920  2245  3550  3607  4487  35.09  (1x)
22.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-02P

 7250  4005  2335  3550  3607  4487  38.49  (1x)
30.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-02Q

 7370  4125  2455  3550  3607  4487  41.32  (1x)
37.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-03L

 7473  4228  2113  3550  3607  4944  27.4  (1x)
11.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-03M

 7493  4248  2133  3550  3607  4944  30.02  (1x)
15.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-03N

 7532  4287  2172  3550  3607  4944  32.23  (1x)
18.5

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-03O

 7554  4309  2194  3550  3607  4944  34.15  (1x)
22.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-03P

 7590  4345  2230  3550  3607  4944  37.42  (1x)
30.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-03Q

 7710  4465  2350  3550  3607  4944  40.18  (1x)
37.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-03R

 7765  4515  2405  3550  3607  4944  42.59  (1x)
45.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
12-03S

 7846  4596  2486  3550  3607  4944  45.72  (1x)
55.0

 (1x)
200

 (1x)
200

 (1x) 50

 VT1 12
18-01L

 10094  5684  3204  5388  3607  4030  47.47  (2x)
11.0

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-01M

 10114  5704  3224  5388  3607  4030  52.02  (2x)
15.0

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-01N

 10153  5743  3263  5388  3607  4030  55.85  (2x)
18.5

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-01O

 10175  5765  3285  5388  3607  4030  59.01  (2x)
22.0

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-02L

 10656  5706  3226  5388  3607  4487  46.43  (2x)
11.0

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-02M

 10676  5726  3246  5388  3607  4487  51.06  (2x)
15.0

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-02N

 10715  5765  3285  5388  3607  4487  54.81  (2x)
18.5

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12  10735  5785  3305  5388  3607  4487  58.12  (2x)  (1x)  (1x)  (1x) 50
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18-02O 22.0 250 250
 VT1 12
18-03L

 11304  6359  3224  5388  3607  4944  45.33  (2x)
11.0

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-03M

 11324  6379  3244  5388  3607  4944  49.68  (2x)
15.0

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-03N

 11363  6418  3283  5388  3607  4944  53.33  (2x)
18.5

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-03O

 11385  6440  3305  5388  3607  4944  56.51  (2x)
22.0

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-03P

 11560  6610  3480  5388  3607  4944  61.94  (2x)
30.0

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-03Q

 11680  6730  3600  5388  3607  4944  66.38  (2x)
37.0

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
18-03R

 11701  6751  3621  5388  3607  4944  70.85  (2x)
45.0

 (1x)
250

 (1x)
250

 (1x) 50

 VT1 12
12-01L-

2

 13656  7041  4406  7226  3607  4030  56.9  (2x)
11.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-01M

-2

 13696  7081  4446  7226  3607  4030  62.36  (2x)
15.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-01N

-2

 13774  7159  4524  7226  3607  4030  66.94  (2x)
18.5

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-01O

-2

 13818  7203  4568  7226  3607  4030  70.94  (2x)
22.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-01P

-2

 13890  7275  4640  7226  3607  4030  77.72  (2x)
30.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-02L-

2

 14361  7746  4406  7226  3607  4487  56.3  (2x)
11.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-02M

-2

 14401  7786  4446  7226  3607  4487  61.68  (2x)
15.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-02N

-2

 14479  7864  4524  7226  3607  4487  66.22  (2x)
18.5

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-02O

-2

 14523  7908  4568  7226  3607  4487  70.18  (2x)
22.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-02P

-2

 14595  7980  4640  7226  3607  4487  76.98  (2x)
30.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-02Q

-2

 14835  8220  4880  7226  3607  4487  82.64  (2x)
37.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-03L-

2

 15241  8626  4406  7226  3607  4944  54.8  (2x)
11.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-03M

-2

 15281  8666  4446  7226  3607  4944  60.04  (2x)
15.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-03N

-2

 15359  8744  4524  7226  3607  4944  64.46  (2x)
18.5

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-03O

-2

 15403  8788  4568  7226  3607  4944  68.3  (2x)
22.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12  15475  8860  4640  7226  3607  4944  74.84  (2x)  (2x)  (1x)  (1x) 50
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12-03P
-2

30.0 200 300

 VT1 12
12-03Q

-2

 15515  8900  4675  7226  3607  4944  80.36  (2x)
37.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-03R

-2

 15620  9005  4785  7226  3607  4944  85.18  (2x)
45.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
12-03S

-2

 15782  9167  4947  7226  3607  4944  91.44  (2x)
55.0

 (2x)
200

 (1x)
300

 (1x) 50

 VT1 12
18-02L-

2

 21312  11412  6452  10903  3607  4487  92.86  (4x)
11.0

 (2x)
250

 (2x)
250

 (1x) 80

 VT1 12
18-02M

-2

 21352  11452  6492  10903  3607  4487  102.12  (4x)
15.0

 (2x)
250

 (2x)
250

 (1x) 80

 VT1 12
18-02N

-2

 21430  11530  6570  10903  3607  4487  109.62  (4x)
18.5

 (2x)
250

 (2x)
250

 (1x) 80

 VT1 12
18-02O

-2

 21470  11570  6610  10903  3607  4487  116.24  (4x)
22.0

 (2x)
250

 (2x)
250

 (1x) 80

 VT1 12
18-03L-

2

 22608  12718  6448  10903  3607  4944  90.66  (4x)
11.0

 (2x)
250

 (2x)
250

 (1x) 80

 VT1 12
18-03M

-2

 22648  12758  6488  10903  3607  4944  99.36  (4x)
15.0

 (2x)
250

 (2x)
250

 (1x) 80

 VT1 12
18-03N

-2

 22726  12836  6566  10903  3607  4944  106.66  (4x)
18.5

 (2x)
250

 (2x)
250

 (1x) 80

 VT1 12
18-03O

-2

 22770  12880  6610  10903  3607  4944  113.02  (4x)
22.0

 (2x)
250

 (2x)
250

 (1x) 80

 VT1 12
18-03P

-2

 23120  13220  6960  10903  3607  4944  123.88  (4x)
30.0

 (2x)
250

 (2x)
250

 (1x) 80

 VT1 12
18-03Q

-2

 23240  13340  7080  10903  3607  4944  132.76  (4x)
37.0

 (2x)
250

 (2x)
250

 (1x) 80

 VT1 12
18-03R

-2

 23261  13361  7101  10903  3607  4944  141.7  (4x)
45.0

 (2x)
250

 (2x)
250

 (1x) 80
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